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Anordnung der Aluminium-Warmeverteiler bei einem Heizrohrabstand von 500 mm

Mit den folgenden Ausfiihrungen mdchten wir Ihnen darstellen, wie
die Aluminium-Warmeverteiler bei einem Rohrabstand von
Mitte-Mitte-Heizrohr = 500 mm sowie einer Gefachbreite von

420 mm zwischen den Lagerhdlzern im Idealfall angeordnet sein
sollten.

Auf der linken Abbildung sehen Sie die bereits auf das

Kupferrohr aufgesteckten Aluminium-Warmeverteiler.
StandardméaBig haben diese ein MaB3 von 120 mm Breite und

390 mm Lénge und sind vorgesehen fir einen Heizrohrabstand von
Mitte-Mitte-Heizrohr = 500 mm.

Von den Fligelenden der Aluminium-Warmeverteiler bis zum
angrenzenden Lagerholz sollte ein Abstand von 15 mm eingehalten
werden, damit sich das Heizsystem bei Warmezufihrung frei
ausdehnen kann. Bitte beachten Sie, dass dieser Abstand variieren
kann, je nach Gefachbreite. Ein Mindestabstand von 10 mm sollte
aber nicht unterschritten werden. Die einzelnen Warmeverteiler
sollten einen Abstand von 5 mm zueinander haben.

Pro laufendem Meter gerader Rohrlange werden 8 Stilick
Aluminium-Warmeverteiler aufgebracht, so dass fir 1 m2
Heizflache 16 Stiick bendtigt werden. Je nach Heizlast des
Raumes, konnen der Heizrohrabstand und die Anzahl der
bendtigten Aluminium-Warmeverteiler variieren. Die exakte
Anzahl ist daher dem von uns objektbezogen erstellten,
detaillierten Ausflihrungsplan zu entnehmen.

Hier bei diesem Beispiel wurde ein Heizrohrabstand von
Mitte-Mitte-Heizrohr = 500 mm und damit korrespondierend ein
Lagerholzabstand von Mitte-Mitte-Lagerholz = 500 mm gewahlt.

Die Lagerhdlzer haben dann eine Breite von 80 mm und eine
Héhe von 30 mm und schaffen so den 420 mm breiten und

30 mm hohen Hohlraum, der zur Integration der Heizrohre mit
den aufgesteckten Aluminium-Warmeverteiler notwendig ist.

Legende:

1) Warmedammung (hier alukaschierte PUR-Dammplatten)

2) Lagerhdlzer

3) 30 mm Hohlraum zur Aufnahme der JanBen-FuBbodenheizung
4) Kupfer-Heizrohr in der Dimension 18 x 1 mm

5) Aluminium-Warmeverteiler (hier: 120 x 390 mm)

6) Bodenbelag (hier: Dielenboden in fallenden Langen)

Die einzigen beiden verbindlichen Anforderungen seitens der
JanBen-FuBbodenheizung an die Bodenkonstruktion sind:

a) ein Hohlraum von 30 mm Hoéhe zur Aufnahme der Heizrohre
mit den aufgesteckten Aluminium-Warmeverteilern und

b) eine feste und waagerechte Auflageflache fiir die Heizrohre.




