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3-D-Schnittzeichnung der JanBen-Deckenheizung

Die JanBen-Deckenheizung ist z.B. einsetzbar bei: abgehangten Holzdecken, Gipskarton, - putzdecken,

Metallpaneel- und Metallkassettendecken.

- maximale Heizwassertemperaturen: von 40/30 bis 90/70 °C

- Rohmaterialien: Kupfer-Rohr in der Dimension 18 x 1 mm

- kombinierbar mit FuBbodenheizung, Wandheizung und Radiatoren Uber eine Regelung
- gleichmaBige Strahlungswarme Uber die gesamte Deckenflache

- 100 % sauerstoffdichtes Rohrmaterial
- absolute Wartungsfreiheit

Die Kupferheizrohre wurden von der
Decke abgehangt. Erforderlich ist ein
Hohlraum von mindestens 50 mm
zur Aufnahme des Heizrohres mit
den Aluminium-Warmverteilern.

Legende:

1) tragende Decke

2) eventuell Anheizisolation

3) Heizrohre mit aufgesteckten Aluminium-Warmeverteilern
4) Sichtdecke

5) Entliftung bzw. Entleerung

Die Aluminium-Warmeverteiler wurden
bereits auf die Heizrohre aufgesteckt.

Nun kann mit der Montage der Sichtdecke
begonnen werden.



